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 HES-3109Innovation to Your Needs CPE Switch

HES-3109FC HES-3109FC(SM-10/20/30/50/80)

HES-3109W2A(SM-10/20/40) HES-3109W2B(SM-10/20/40)

HES-3109W2A(SM-10)-DR HES-3109W2B(SM-10)-DR

管理機能搭載9ポートギガビットイーサネットCPEスイッチ

構成例

HES-3109シリーズ CPEスイッチは、アップリンク x 1ポート、LAN側に10/100/1000BASE-T(RJ45コネクタ) 8ポートを実装する
9ポートギガビットイーサネットCPEスイッチです。
当製品は光トランシーバ内臓モデルとSFP対応モデルをご用意し、利用シーンに合わせアップリンクの実装モジュールが選択
可能です。

    　　　FTTX、SOHOオフィス内ネットワーク、拠点間/局舎間/建物間の長距離伝送　など

利用、導入事例

製品対応温度比較
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通常製品
（動作時周辺温度 : 0℃～50℃)

ライトインダストリアル製品
（動作時周辺温度 : -20℃～60℃)

インダストリアル製品
（動作時周辺温度 : -40℃～75℃)

▪テキストベース設定ファイル
  テキストベースでの設定(コンフィグ)ファイルを利用することで、大規
模展開や機器運用のコストを削減

▪IPv4/IPv6デュアルスタック
  IPv4 / IPv6それぞれの通信をサポート

 

    ▪電源断通知
    SNMP方式による独自の電源断通知機能を実装し、電源断
によるネットワーク障害の検知、通知をサポート

製品概要
▪IEEE802.3az準拠
    省電力規格に準拠し、最小消費電力で高いパフォーマンス
　を実現

▪光ファイバ収容トレイ(オプション)
　FTTHサービス向け光ファイバ収容トレイ
　宅内への機器設置の際のファイバ取回し、保護に対応

▪Q-in-Q VLAN
  802.1qトンネリング機能により同一VLANを使用したサービス内
でのユーザー同士の競合を防止

▪管理機能
  管理画面にはWEBインターフェイス、Telnet CLIを利用可能
DHCP(IPアドレス自動取得)機能やSNMP(SNMP v1/v2c対応)
機能にも対応しており手軽な管理方法を実現

HES-3109シリーズ マネージメントCPEスイッチ

アップリンク: 1000Mbps / 2芯 / マルチモード対応 アップリンク: 1000Mbps / 2芯 / シングルモード対応

アップリンク: 1000Mbps / 1芯 / シングルモード対応

アップリンク: デュアルレート(100/1000Mbps) / 1芯 / シングルモード対応

HES-3109SFP-DR
アップリンク: デュアルレート(100/1000Mbps) / SFPモジュール対応

HES-3109TP
アップリンク: 10/100/1000Mbps / RJ45コネクタ対応

▪デュアルレート対応
    接続先の伝送速度を自動検知し、対向側の接続速度に合わせて
接続可能

*デュアルレート対応機種




